
SPOT 80



di polarità

CLASSE EQUIVALENZA 250W ALOGENO
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COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO

CODICE BASE 3000K 4000K 5000K 30° 60° 90° G2 STRADALE CODICE PRODOTTO
PVESPS80W PVESPS80W3K3

PVESPS80W4K3

PVESPS80W5K3

PVESPS80W3K6

PVESPS80W4K6

PVESPS80W5K6

PVESPS80W3K9

PVESPS80W4K9

PVESPS80W5K9

PVESPS80W3KG

PVESPS80W4KG

PVESPS80W5KG

PVESPS80W3KS

PVESPS80W4KS

PVESPS80W5KS

COLORE
OTTICA

SIMMETRICA ASIMMETRICA



 

E-mail info@pveelettronica.com / Web www.pveelettronica.com

APPLICAZIONI

ADERENTE CONSORZIO

Installazione torri faro ACQUEDOTTO PUGLIESE

SVILUPPO ILLUMINOTECNICO

SVILUPPO ILLUMINOTECNICO

ADERENTE CONSORZIOADERENTE CONSORZIO



 

E-mail info@pveelettronica.com / Web www.pveelettronica.com

APPLICAZIONI

ADERENTE CONSORZIO

Installazione torri faro RI.DA. AMBIENTE

SVILUPPO ILLUMINOTECNICO

SVILUPPO ILLUMINOTECNICO

SVILUPPO ILLUMINOTECNICO

ADERENTE CONSORZIO



SEDE:  via Borgonuovo 44, 
Isola del Liri (FR) ex cartiere Meridionali

Phone:  0776 1725659

Fax:  0776 1722748

Email:  info@pveelettronica.com


